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Stapling av takelement

Portalen transporterar tegelformade takplatar
fran profileringslinjen till en hog.
Specialtillverkade sugkoppar fjddrar enligt
profileringen. De ar férsedda med automatiskt
slutande ventiler.

Buntning av stalplat

v

Kundbuntar utférs med sugkoppshanterare.
Hanteraren griper tunnplaten i olika platbuntar
och staplar dem i kundbuntar som flyttas med
transportdr till emballering. De sugkoppar som
kommer utanfor platbunten stangs automatiskt.

Skanveir Oy, som etablerades ar 1979, &r ett féretag
inriktat pa lyft- och transportteknik. Vi tillverkar bade
standardiserade och kundanpassade
hanteringsautomater och -system for travirke, skivor och
element till byggindustrin.

HANTERINGSPORTALER

. Emballering av byggelement

En staplare férsedd med mekanisk gripare
griper tag i ett elements sidor samt
transporterar och sanker elementet for
emballering.

_Flyttning av langa stenplattor

Skanveir hanteraren hamtar stenarna vid
saglinjen och flyttar dem en och en till ett lager
samt darifran vidare till sliplinjen. Operatéren
anger lagerplatsens adress vid
mandverpulpeten. Transporten till den angivna
adressen utfors automatiskt.
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Tillampningar for transport av skivor/platar

Beroende pa hanterat material kan Skanveirs
hanteringsportaler utrustas med sugkoppar i
olika storlekar, specialsughuvuden, magneter,
saxar, kaftar eller suglador. Griptekniken véljs
enligt de material som skall lyftas.

Snabb, effektiv och tillforlitlig
transportteknik.

Robusta stomkonstruktioner, effektiv drivning
och tillforlitlig gripteknik ger en garanti for att
linjen fungerar utan stérningar och att
processen ar produktiv.

Genom att automatisera plathanteringen
elimineras oergonomiska arbetsmoment som
orsakar led- och muskelbesvér. Kortare
genomloppstider och betydligt 1&gre
personalkostnader ger besparingar.

Skanveir levererar automatisk
hanteringsutrustning for:

Plywood-, span-, HDF- och MDF-skivor

Element med mineralullkdrna och
uretanelement

Limtrabalkar
Stal-, aluminium- och kopparplat
Plastskivor

Hanteringsutrustningen ar lamplig for:

Transport, matning, rotering och vandning
Kundbuntning

Sortering och kontroll av skivor/plat
Transport mellan olika arbetsmoment
Laser-, plasma- och gasskarning
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Beldggningslinje for plywoodskivor _Vidareféradlingslinje fér sagat virke
——— <

Omslag: Den stabilt byggda sugkoppsmataren
flyttar automatiskt 2,1 m x 4,1 m skivor med
maxvikt 260 kg till beldggningslinjens
transportér.

Suglador ger snabbt och sakert grepp och
frigéring &ven vid hantering av ofullstédndiga
skikt av sagat virke.

Sugladorna &r forsedda med hundratals
automatiska ventiler som stadnger om

Bredvid: Mekanisk gripare med ¢ s
underliggande material saknas.

stapelutjamning ger méjlighet att stapla
kundbuntar av god kvalitet utan risk fér att den
nylimmade beldggningen lossar.

Kontroll och stapling
av plywoodskivor

Hantering av h6g med hyvlad stock

Skanveir hanteringsportal med suglada lyfter
och flyttar enskilda lamellstockar eller massiva
stockar for kvalitetsbestdmning.

Hanteringsportalen lyfter och tiltar upp den
belagda skivan fér kontroll av den undre ytan
samt flyttar skivan till ratt hog.

Limningslinje fér plywoodskivor Stapling av limtrébalkar
Sugkoppshanteraren transporterar max 18 m
langa limtrabalkar fran presslinjen till staplar i
mellanlager.

Balkarna far vdga maximalt 2000 kg.

Skanveirs manuellt flyttbara
sugkoppshanterare vid tillverkning av
flerskiktsskivor. Tunna fanerskivbuntar foérs
med transportér till hanteraren som flyttar
skivorna till limanléggningen och efter
limningen till stapeln med grévre skivor.

Stapling av element med
mineralullskdrna

Torkanldggningslasters avlastning =

En hanterare med suglada lyfter plankor och
brador med ofullstandiga kanter och olika
langder som ar glest travade och aven bgjda
fran en stapel till en transportér skiktvis.

Sugkopparna i den vakuumhanteraren som
lyfter byggelementen stdngs automatiskt av
beroende pa elementets dimensioner. Element
med olika langder kan lyftas med ett grepp
utan att &ndra installningar. Maximala
elementdimensioner 1,2 m x 12 m.




