
TANTOR EXT VAKUUMLYFTOK
för lastlängder på 3 - 6 - 9 - 12 m

Sparar utrymme.
Tack vare de justerbara teleskopändarna kan plåtar i 
olika storlekar lyftas ur emballaget och från olika 
högabuntar, även i begränsade utrymmen.
Det är enkelt att ställa in de manuellt justerbara 
teleskopändarna till önskad längd. De säkras via en 
snabblåsmekanism – inga verktyg behövs.

Driftsäker och robust.
Skanveir Tantor EXT vakuumlyftok är avsett för tungt 
industribruk.
Dess robusta konstruktion, förstklassiga komponenter 
och slitstarka ytbehandling säkerställer lång livslängd 
och problemfri drift.

Stor lyftkapacitet.
Med Skanveir Tantor EXT-serien, kan du flytta plåtar 
som är 3-12 meter långa och väger upp till 5,8 ton!

Starka sugkoppar.
Tillförlitliga sugkoppar tillverkas i förstklassigt 
industrigummi som är oljebeständigt och slitstarkt.
Det finns även värmebeständiga sugkoppar.

Fungerar med plana och böjda ytor.
Sugkopparnas övre fjädrar fördelar lasten jämt över 
sugkopparna. De känsliga undre fjädrarna möjliggör 
enkelt grepp, även på böjda ytor.

Kan justeras efter lastens storlek.
Avståndet mellan sugkopparna kan enkelt justeras på 
tvären.

Individuellt styrda ventiler.
Varje supkopp kan individuellt stängas från vakuumet.

Endast en operatör behövs.
En enda operatör kan hantera stora och tunga laster 
både säkert och ergonomiskt. Vakuumlyftoket lyfter en 
plåt i taget. Inga lyftlinor eller -klovar behövs.

Ingen skada på ytor.
Med vakuumlyftok undviks även repor, stötmärken o.d. 
lyftskador. Vakuumlyftoket kan även enkelt tas bort 
från en kran.

Välj säkra Skanveir Tantor
Skanveir vakuumlyftok uppfyller och överstiger
kraven i europeiska säkerhetsstandarden
EN 13155 (Kranar. Säkerhet. Lösa lyftredskap).
Vakuumlyftok har bl.a. en 20 minuters hålltid om
energiförsörjningen bryts. Lasten frigörs med
dubbelmanövrering. Säkerhetsfaktorn för Skanveir 
vakuumgripare är alltid minst 2.
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Skanveir Oy
Televisiotie 8, 15860 HOLLOLA
FINLAND
Tel. +358 3 780 3230
Fax. +358 3 780 8091
www.skanveir.com

TANTOR EXT 
VAKUUMLYFTOK

Standardegenskaper

• Ledade och fjäderdämpade sugkoppar som greppar smidigt och 
  säkert även på böjda ytor
• Snabblåsspakar för smidig reglering av sugkopparnas plats
• Manuella avstängningsventiler för varje sugkopp
• Robust konstruktion
• Tvåpunktsupphängning i kranen
• Lackerad stomme som samtidigt fungerar som vakuumbehållare
• Sugkopparnas stänger och fjädrar är förzinkade
• Optiskt larm med separat strömförsörjning och laddningssystem

Tillval

• Manöverhandtag
• Manöverbox med sug/släppknappar
• Vattenavskiljare
• Extra lyftkrokar
• Ljudlarm
• Stödben

För plåtar som 
är 3 -12 m långa

Lyfter upp
till
5.800 kg

EXT1200
1200

3,0 - 6,0
1-12

8
230

2,9 - 4,9
1, 2
1,0

350

EXT1900
1900

3,0 - 6,0
1-20

8
300

2,9 - 4,9
1, 2
1,0

370

EXT2900
2900

3,0 - 9,0
2-30

12
300

3,9 - 6,9
1, 4
1,1

650

EXT4500
4500

6,0 - 12,0
3-40

12
400

4,4 - 8,0
1, 4
1,3

840

EXT5800
5800

6,0 - 12,0
3-50

12
400

5,0 - 8,0
1, 5
1,5

1200

EXT250
250

3,0 - 8,0
1-2

8
230

2,9 - 6,0
1, 0
0,8

120

Tekniska data / Tantor EXT vakuumlyftok för 3–12 m plåt

Nominell lyftkapacitet1)  / kg
Plåtlängd / m
Plåttjocklek / mm
Antal sugkoppar
Sugkoppsdiameter / mm
Okets längd2)  / m
Tvärbommens längd2)  / m
Höjd / m
Vikt, ca / kg


